


Pro� tieren Sie vom EEG 2012, und 
erzeugen Sie Strom aus Abwärme

   Neues Gesetz. Neue Lösung
Konnten Sie bisher frei entscheiden, ob Sie Ihre Abwärme nutzen, 
ändert sich dies im nächsten Jahr mit dem neuen EEG 2012, das Sie 
dazu verp� ichtet. Wer also auch in Zukunft optimal pro� tieren 

möchte, braucht eine innovative Lösung. Wie das Pro2 PICorc-
System, das Abwärme aus Biogasmotoren in elektrische Energie 
wandelt. Durch die neue gesetzlich gesicherte Vergütungssituation 
für ORC-Strom aus Biogasanlagen kann grundlastfähige, zusätz-
lich erzeugte elektrische Energie in das öffentliche Netz eingespeist 
werden. Und das bei maximaler Planungssicherheit.
 

   Systemtechnik aus einer Hand 
Als Premium-Systemanbieter garantieren wir Ihnen Komplettlö-
sungen, deren Komponenten optimal aufeinander abgestimmt 
sind. Gemeinsam mit unserem Partner GMK, der führend in der 
Entwicklung und Produktion von ef� zienten ORC-Modulen ist, 
bieten wir Ihnen von der Gastechnik über Blockheizkraftwerke und 
Gasverwertung bis hin zur ef� zienten Abwärmenutzung leistungs-
starke Produkte und Lösungen. Verlassen Sie sich auf uns und pro-
� tieren Sie zudem von unserem umfassenden Serviceangebot.  

www.pro2.com

   Und so funktioniert’s
Das technische Grundprinzip des ORC-Moduls (Organic Rankine 
Cycle) ist der organische Kreisprozess, in dem anstelle von Wasser 
ein organisches Medium die mechanische Arbeit verrichtet. Die am 

Expander gewandelte mechanische Energie wird getriebelos über 
einen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Anschlie-
ßend kann diese Energie in das öffentliche Energieversorgungsnetz 
eingespeist werden. Kern des PICorc-Systems ist das GMK-Modul, 
das eine elektrische Leistung von 30-80 kWel ermöglicht.

   Praktisch schnell einsatzbereit
 
Entwickelt wurde das PICorc-System für einen umfassenden Einsatz-
bereich von ca. 400 bis 800 kWel thermischer Energie Ein- 
gangsleistung. Somit kann es an vielen Biogasmotoren und anderen 
vergleichbaren Wärmequellen eingesetzt werden. Dabei ist das 
System aufgrund des verwendeten Generators sowohl zur Eigen-
versorgung der Biogas-Anlage als auch zur Einspeisung elektri-
scher Energie ins öffentliche Netz geeignet. 

   Jederzeit einfach nachrüstbar
Dank seiner kompakten Bauart � ndet das PICorc-System in ei-
nem 20-Fuß Container Platz und kann in direkter Nähe zum Gas- 
motor montiert und betrieben werden. Das hat den Vorteil, dass es 

sofort und ohne aufwändige Rohrleitungen genutzt werden kann. 
Zumal sämtliche Komponenten wie ORC-Wärmeübertrager, Arma-
turen, Mess-, Sicher- und Steuerungstechnik sowie die Verroh-
rung und Verschaltung im Modulcontainer enthalten sind und so 
eine platzsparende und einfache Einbindung gewährleisten.
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Pro2 Industrial Caloric – ORC (PICorc)
Ein kompaktes Komplettsystem

 


